Tuotekortti
Linjayhdistin, 2 moduulia

Vaylaliityntayksikko KNX :

Linjayhdistin, 2 moduulia

Tyyppi: LK/S4.2
Snro: 2815147
GTIN: 4016779881678
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Linjayhdistin linjan/paalinjan tai paalinjan/aluelinjan yhdistamiseen,
voidaan kayttaa myos linjatoistimena. Vaylaliitynta vaylaliittimella.

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus:

Mitat

DIN Leveys:
Mitat:

Paino:

Luokitus

Kotelointiluokka:

Lampoolosuhteet

Kayttélampatila:

Varastointilampétila:
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2CDG110171R0011

2 mod
90x36x64 mm

0.075 kg

IP20

-5...45°C

-25...55°C
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Tuotekortti AL IR HR
Linjayhdistin, 2 moduulia '\ 4

Sahkosuureet
Kayttojannite: 24V DC SELV
Sertifikaatit
Hyvaksynta: KNX-certified
Pakkaus
Paketti: 1
Yksikko: kpl
ETIM Data
Vaylajarjestelma KNX: Kylla
Muut vayldjarjestelmat: eiole
Asennustapa: DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen maara): 2
© ABB 2024 Asiakaspalvelukeskus Puhelinvaihde
Y-tunnus 0763403-0 puh. 010 222 1999 0102211
www.asennustuotteet.fi/catalog contact.center@fi.abb.com

Sivu2/2


https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

	Väyläliityntäyksikkö KNX
	Linjayhdistin, 2 moduulia
	Tekniset tiedot
	Yleistä tietoa
	Mitat
	Luokitus
	Lämpöolosuhteet
	Sähkösuureet
	Sertifikaatit
	Pakkaus
	ETIM Data



