Tuotekortti

Perusajastin 10A Impressivo valkoinen

Ajastin
Perusajastin 10A Impressivo valkoinen

Tyyppi: T210-84
Snro: 2619350
GTIN: 6438199002248
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Kiinteat aseteltavat ajat: 15min, 30min, 1h, 2h, 4h ja 8h,vaihdettavat
merkintaliuskat, 2-napainen kytkenta, 230VAC, 50Hz, 0 - 40 C, IP21,
Resistiivinen kuorma 10A (2300W), X-kuormat 2AX (esim.
hehkulamppu),Ruuviliittimet max 2,5 mme2, merkkivalo palaa kun
toiminnassa.

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2TKA00000875

Lampoolosuhteet

Kayttolampatila: 0...40°C
Mitat

A: 70 mm

B: 70 mm

C: 32 mm

Upotusmitat: 18 mm
© ABB 2024 Asiakaspalvelukeskus
Y-tunnus 0763403-0 puh. 010 222 1999
www.asennustuotteet.fi/catalog contact.center@fi.abb.com

il

AL HR HD
rRemw

1

Puhelinvaihde

0102211

W d

Sivul/3


https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

Tuotekortti

Perusajastin 10A Impressivo valkoinen

Luokitus

Suojausluokka:

Elektroniikka

Kayttotaajuus:

Johdin koko max.:

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Kokoonpano:

Malli / Tyyppi:

Asennustapa:

Kiinnitystapa:

Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:

Vari:

RAL-numero (vastaava):
Lapinakyva:

Lyhyin kytkentdjakso:
Satunnaisgeneraattori:
Nimellisjannite:
Astro-ohjelma:

Ala-aseman sisdantulo:
Nimellisvirta:
Valoisuusanturin liitannalla:
Maksimiteho:

Apple HomeKit -yhteensopiva:
Google Assistant -yhteensopiva:

Amazon Alexa -yhteensopiva:
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uppoasennus
ruuvikiinnitys
kasittelematon
kiiltava
valkoinen

9016

Ei

15 min
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IFTTT-tuki: Ei

Upotussyvyys: 18 mm

Minimisyvyys (sisddnrakennettu laitekotelo): 18 mm

Laitteen leveys: 71 mm

Laitteen korkeus: 34 mm

Laitteen syvyys: 71 mm
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