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Kanavakaluste
Liitinadapteri, ProDuct, kolmelle RJ45-
liittimelle, Keystone-kiinnitys.

Tyyppi: AUD51.2

Snro: 1406235

GTIN: 6418677307324

Liitinadapteria käytetään yhdessä liitinrasian kanssa. Adapteriin
voidaan kiinnittää 1-3 kpl Keystone-kiinnitteistä RJ45-liitintä.
Liitinaukon mitat 14,9 x 19,4.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA001850G1

Pakkaus

Paketti: 10/100

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Kokoonpano: peruselementti adapterilevyllä

Käyttö: modulaarinen jakkiliitin

Kiinnitysrengas: Ei

Pölysuojakannella: Ei

Saranoitu kansi: Ei

Painettava merkintä: sisältää asennonosoituslevyn

Tuotekortti
Liitinadapteri, ProDuct, kolmelle RJ45-liittimelle, Keystone-kiinnitys.
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Merkinnällä: Ei

Asennustapa: seinäkanava

Materiaali: muovi

Materiaalin laatu: kestomuovi

Halogeeniton: Kyllä

Antibakteerinen käsittely: Ei

Pinnan suojaus: käsittelemätön

Pintamateriaali: kiiltävä

Väri: valkoinen

RAL-numero (vastaava): 9016

Läpinäkyvä: Ei

Kiinnitystapa: puristusasennus

Vedonpoistin: Ei

Eristetty ruuviliitos: Ei

Valolla: Ei

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20

Iskunkestävyysluokka: IK00

Laitteen leveys: 50 mm

Laitteen korkeus: 30 mm

Laitteen syvyys: 72 mm

Tuotekortti
Liitinadapteri, ProDuct, kolmelle RJ45-liittimelle, Keystone-kiinnitys.

—
© ABB 2024

Y-tunnus 0763403-0

—
Asiakaspalvelukeskus

—
Puhelinvaihde

www.asennustuotteet.fi/catalog

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

010 22 11

Sivu 2 / 2

https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

	Kanavakaluste
	Liitinadapteri, ProDuct, kolmelle RJ45-liittimelle, Keystone-kiinnitys.
	Tekniset tiedot
	Yleistä tietoa
	Pakkaus
	ETIM Data



