Tuotekortti
Ryhmakeskus 50A, IP20C, FE

Ryhmakeskus uppo/pinta
Ryhmakeskus 50A, IP20C, FE

Tyyppi: RY5E51]S
Snro: 3310104
GTIN: 6410033101041

M

5kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkinta. 51 kpl jousiliitantaista
johdonsuojakatkaisijaa. 107-mod varatilaa.
Ovi lisdvarusteena (33 101 19). Varisavy RAL9016.

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

AL HR HD
rRemw

Tuotetunnus: 2TQNO00019Y0101
Pakkaus
Paketti: 1
Yksikko: PCS (PCE)
ETIM Data
Asennustapa: pinta-asennus/uppoasennus
Vaiheiden lukumaara: 3
Suojaus: johdonsuoja / yhdistelma maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismaara: 51
Vikavirtajohdonsuojien maara: 5
Padkytkimen napojen maara: 3
Padkytkimen nimellisvirta: 63A
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Tuotekortti AL ID D
Ryhmakeskus 50A, IP20C, FE ‘N [ d 4

Liesiryhma: eiole

Kotelon/suojuksen materiaali: teras

Kotelointiluokka (IP): IP2XC

Korkeus: 1350 mm

Leveys: 550 mm

Leveys (moduulipaikkojen maara): 24

Syvyys: 112 mm

Upotussyvyys: 95 mm

Lukittava: Ei
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