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UPS online
On-line UPS 1000VA/900W S Runtime 0
min, 230V, 50/60Hz

Tyyppi: 4NWP100160R0002

Snro: 8408622

Tuotetunnus: 4NWP100160R0002

GTIN: 7640169261893

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Syöttöjännite: 220...240 V

Ensiötaajuus: 50...60 Hz

Ensiövaiheiden lukumäärä: 1

Lähtöjännite: 208...240 V

Toisiotaajuus: 50...60 Hz

Efektiivinen lähtöteho: 900 W

Näennäinen lähtöteho: 1000 VA

USB-liitäntä: Kyllä

RS-232 -liitäntä: Kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä: 1

SNMP: Kyllä

Jännitetyyppi: AC
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Korkeus: 228 mm

Leveys: 102 mm

Syvyys: 346 mm

Paino: 346 kg

Verkkohallinta: Kyllä

UPS-teknologia: online

Rakennetyyppi: vapaasti seisova

Modulaarinen: Ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma): 5 %

Antotehokerroin: 0.9

Kokonaistehokkuus: 89 %

Teho eco-toiminnolla: 97.5 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin: Kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto: Kyllä

Tuloliitäntä: C14

Lähtöjen C13 lukumäärä: 3
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