Product Card AL IR D
1-T mittauskeskus jalustalla 400x1600x170mm, VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316.
Kaukoluenta malli. Varisavy RAL 7035 " l' l.

Mittauskeskus Fe

1-T mittauskeskus jalustalla
400x1600x170mm, VVSK suojatut
pistorasiat: 2x116 ja 1x316. Kaukoluenta
malli. Varisavy RAL 7035

Type: 1T-MK503-EVC-U

El-Number: 3411094
Product ID: 2TQNO00151Y0102
GTIN: 6429811178052

<b>Napsa-EVC -ulkomittauskeskus</b><br /> 1-T mittauskeskus
jalustalla 400x1600x170mm, VVSK suojatut pistorasiat: 2x116 ja 1x316.
Kaukoluenta malli. Tilavaraus ylijannitesuojalle, 4-napainen
vikavirtajohdonsuojakatkaisija latausaseman sy6tolle seka tilavaraus
eri EV-kuormanhallintajarjestelmalle. <br /><br />Napsa-EVC -
ulkomittauskeskus mahdollistaa eri kuormanhallintajarjestelmien
kayton. Rakennusvaiheessa ei tarvitse viela paattaa, millaisen
sahkdéauton latausaseman aikoo hankkia.

Technical specification

ETIM Data

Leveys: 400 mm

Korkeus: 1600 mm

Syvyys: 170 mm
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