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Elektroninen lämpörele
AF:lle 0.1-0.32 A, laukaisuluokka 10, 20, 30

Tyyppi: EF19-0.32

Snro: 3706151

Tuotekoodi: 1SAX121001R1101

GTIN: 4013614403989

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Asennustapa: suora kiinnitys

Päävirtapiirin liitäntätapa: ruuviliitäntä

Säädettävä virta-alue: 0.10...0.32 A

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen: Ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1

Jännitetyyppi (käyttöjännite): AC

Käyttöjännite 50 Hz: 690 V

Käyttöjännite 60 Hz: 690 V

Käyttöjännite DC: 690 V

Mitoitettu kytkentävirta: 0.32 A

Käynnistysluokka: säädettävä

Leveys: 44.4 mm

Tuotekortti
AF:lle 0.1-0.32 A, laukaisuluokka 10, 20, 30
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Korkeus: 85 mm

Syvyys: 59.3 mm

Tuotekortti
AF:lle 0.1-0.32 A, laukaisuluokka 10, 20, 30
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