Tuotekortti AL IR D

3-nap. 32A 690V AC-22A, DIN 000. Sisaltaa akselin ja vaantimen. " l' l.

Kytkinvaroke

3-nap. 32A 690V AC-22A, DIN 000. Sisaltaa
akselin ja vaantimen.

Tyyppi: 0S32GD12P

Snro: 3660323
GTIN: 6417019467986

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 1SCA114581R1001
Pakkaus

Paketti: 1/1

Yksikko: kpl
ETIM Data

Kayttd paakytkimena: Kylla

Kaytto turvakytkimena: Kylla

Maksimi nimellinen kayttéjannite Ue AC: 1000V

Mitoitettu jatkuva virta lu: 32A

Mitoitusteho AC-23, 400 V: 22 kw

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 80 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw: 2.5kA

Sopii sulakkeille: NHO00

Napojen lukumaara: 3

Paavirtapiirin liitantatapa: ruuviliitdnta

Kaapelilapivienti: muu
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Sisaltaa liittimet: Kylla

Sopii lattia-asennukseen: Ei

Sopii etulevyasennukseen: Ei

Sopii virtakiskoasennukseen: Kylla

Ohjauselementin tyyppi: pitka kiertokahva

Ohjauselementin sijainti: etupuolella

Moottoriohjain valittavissa: Ei

Sisaanrakennettu moottoriohjain: Ei

Toiminta kuin hata-seis -asennuksella: Ei
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