Tuotekortti AL IR B
24VDC, 10 A MPP»

Teholahde
24 VDC, 10 A

Tyyppi: CP-E 24/10.0
Snro: 2712065

Tuotekoodi: 1SVR427035R0000
GTIN: 4016779669696

Laht6: 24 VDC, 10 A
Tulo: 340-575 VAC/480-820 VDC

Tekniset tiedot

Pakkaus
Paketti: 1/1
Yksikko: kpl
ETIM Data
Syottojannitteen tyyppi: AC/DC
Ensimmainen toisio lahtdjannite: 24V
Nimellinen lahtéjannite 1: 24V
Nimellislahtovirta 1: 10A
Mitoitussyottojannite, AC 50 HZ: 90...132V
Mitoitussyottojannite, AC 60 HZ: 90...132V
Mitoitussyottdjannite, DC: 210...375V
Energiankulutus: 270 VA
Lahtoteho: 240 W
Sahkadisen liitannan tyyppi: ruuviliitanta
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Tuotekortti AL IR B
24VDC, 10 A MPP»

Seindasennus mahdollista: Ei

Upotusleveys: 83 mm

Upotuskorkeus: 123.6 mm

Leveys: 83 mm

Korkeus: 123.6 mm

Syvyys: 123.6 mm

Turvaluokka SIL IEC 61508: eiole

Suoritustaso EN I1SO 13849-1 mukaan: eiole

Kotelointiluokka (IP): 1P20

Kotelointiluokka (NEMA): 1
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