Tuotekortti
1S,1A 16A Paakosketin moduuli, 230VAC

Apukosketin
1S,1A 16A Paakosketin moduuli, 230VAC

Tyyppi: E292-16-11

Snro: 2712552

Tuotekoodi: 2CCA704301R0001
GTIN: 7612270939503

E290 Sysaysrele
Sahkémagneettisesti toimiva rele jolla voidaan toteuttaa
yksinkertainen ja energiatehokas valaistuksenohjaus.

Asennuskohteet: Asuin-, Toimisto-, Teollisuusrakennukset ja julkiset

rakennukset. Sarja on taysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M

compact® -jarjestelman tuotteiden kanssa: johdonsuojakatkaisijat,
vikavirtakytkimet, vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ja muut
moduulikojeet voidaan asentaa siistiksi kokonaisuudeksi.

Tekniset tiedot

Mitat
Mitat: 58x9x85 mm
Paino: 45¢g

Lampo6olosuhteet

Varastointilampétila: -40...70°C
Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikko: kpl
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ETIM Data
Asennustapa: muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumaara: 1
Avautuvien koskettimien lukumaara: 1
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