Tuotekortti

Vikavirtasuoja, 1-os. 30maA, IP21, val

Vikavirtasuoja
Vikavirtasuoja, 1-os. 30mA, P21, val

Tyyppi: 3150UC-84.1

Snro: 3266101

Tuotekoodi: 2CCF019492R0001
GTIN: 7612271473808

/N @ (€

Kojerasiaan asennettava A-tyypin vikavirtasuojakytkin. Kojeessa on
liittimet, joihin voidaan kytkea pistorasioita, valaisimia tms.
Tuotteen kuvaus

Vikavirtasuojakytkimen mitoitusvirta on 16 A ja mitoitusvikavirta 30
mA. Se suojaa kehon kautta kulkevilta hengenvaarallisilta virroilta
kosketettaessa jannitteisia osia suoraan tai epasuorasti, ja estaa
tulipaloja.

Toiminta

Vikavirtasuojakytkin katkaisee virran vikatilanteissa. Vikavirtasuoja
suojaa kaikki pistorasiaan liitetyt laitteet ja kaapelit. Liittimiin (L™ N ")
voidaan liittad muita "normaaleja” pistorasioita tai kulutuslaitteita,
jotka ovat myds suojattuja. Huomio: Suojajohdin (PE) on myos
kytkettava!

Tekniset tiedot

Sahkosuureet
Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjannite: 230V
Luokitus
Sopii kotelointiluokalle (IP): 1P21
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Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Vaiheiden lukumaara:
Merkinta/ilmaisu:
Kytkentatapa:
Saranoitu kansi:
Merkintdpaikka:

Vari:

RAL-numero (vastaava):
Erikoisteholdhde:
Asennustapa:
Kiinnitystapa:
Materiaali:
Materiaalin laatu:
Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:
Taajuus:

Mitoitettu vikavirta:
Laitteen leveys:
Laitteen korkeus:

Laitteen syvyys:

Minimisyvyys (sisddanrakennettu laitekotelo):
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