Tuotekortti
Saayksikkd anturille WES/A4.1.1, 4 moduulia

Tuloyksikko KNX

Saayksikkd anturille WES/A4.1.1, 4
moduulia

Tyyppi: WZ/S1.3.1.2

Snro: 2815538

Tuotekoodi: 2CDG110184R0011
GTIN: 4016779928977

knx € B

Saayksikkdé Wz /S1.3.1.2 kaytetaan WES/A4.1.1 anturin kanssa.
WES/A4.1.1 sisaltaa valoisuus- (kolmeen suuntaan), lampotila-, tuuli- ja
sadeanturin seka hamarakytkimen ja GPS vastaanottimen
aikasynkronointia varten. Saayksikoon on lisaksi kytkettavissa erillinen
PT1000-anturi. Jokaisessa anturissa on kaytettavissa kahta raja-
arvokytkinta, raja-arvot ovat mahdollisia muuttaa vaylan kautta.
Laitteessa on lisaksi nelja loogista JA/TAl-toimintoa joissa jokaisessa
nelja tuloa. Laitteen arvoja voi monitoroida i-bus® Tool:lla.
Saadasemalla ohjataan esimerkiksi moottoroituja markiiseja.

Tekniset tiedot

Pakkaus
Paketti: 1
Yksikko: kpl
ETIM Data
Vaylajarjestelma KNX: Kylla
Vaylajarjestelma KNX radio: Ei
Vaylajarjestelma radiotaajuus: B
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Tuotekortti AL IR B

Saayksikko anturille WES/A4.1.1, 4 moduulia MPw
Vaylajarjestelma LON: Ei
Vaylajarjestelma Powernet: Ei
Muut vaylajarjestelmat: eiole
Asennustapa: DIN-kiskosovitin
Sisaltaa vaylaliitynnan: Kylla
Vari: harmaa
Kotelointiluokka (IP): 1P20
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