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Tuloyksikkö KNX
Sääyksikkö anturille WES/A4.1.1, 4
moduulia

Tyyppi: WZ/S1.3.1.2

Snro: 2815538

GTIN: 4016779928977

Sääyksikkö WZ/S1.3.1.2 käytetään WES/A4.1.1 anturin kanssa.
WES/A4.1.1 sisältää valoisuus- (kolmeen suuntaan), lämpötila-, tuuli- ja
sadeanturin sekä hämäräkytkimen ja GPS vastaanottimen
aikasynkronointia varten. Sääyksiköön on lisäksi kytkettävissä erillinen
PT1000-anturi. Jokaisessa anturissa on käytettävissä kahta raja-
arvokytkintä, raja-arvot ovat mahdollisia muuttaa väylän kautta.
Laitteessa on lisäksi neljä loogista JA/TAI-toimintoa joissa jokaisessa
neljä tuloa. Laitteen arvoja voi monitoroida i-bus® Tool:lla.
Sääasemalla ohjataan esimerkiksi moottoroituja markiiseja.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110184R0011

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
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Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei

Väyläjärjestelmä LON: Ei

Väyläjärjestelmä Powernet: Ei

Muut väyläjärjestelmät: ei ole

Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei

Asennustapa: DIN-kiskosovitin

Sisältää väyläliitynnän: Ei

Sisältää DCF77: Kyllä

Akustinen signaali: Ei

Lämmittimellä: Ei

Väri: harmaa

Analogiasisääntulo: Ei

Sääasema: Kyllä

Kotelointiluokka (IP): IP20
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