Tuotekortti
Lammitys-/jaahdytysjarjestelman hallintayksikkd KNX/BACnet

Keskusyksikko KNX

Lammitys-/jaahdytysjarjestelman
hallintayksikkd KNX/BACnhet
Tyyppi: AC/S1.2.1

Snro: 2814555

Tuotekoodi: 2CDG110206R0011

GTIN: 4016779015806

AC/S-hallintaykkdssa on nettipohjainen kayttoliittyma lammitys-

/jaahdytysjarjestelman hallintaan, monitorointiin ja datan loggaukseen.

Hallintayksikossa on valmiit sovellusmoduulit esim. huonenakyma,
ajastus, asetusarvon laskentaa, lampdkayran asetusta ja
laitemonitorointa varten. Omia sovellusmoduuleita on mahdollista
luoda. AC/S1.2.1 on Bacnet-rajapinta jarjestelma-integraatiota varten.
Hallintayksikissa on KNX-vaylaliitanta seka Ethernet-portti. Laite
tarvitsee ulkoisen apujannitteen 24 V AC/DC tai POE(Power over
Ethernet).

Tekniset tiedot

Pakkaus
Paketti: 1

ETIM Data
Vaylajarjestelma KNX: Kylla
Muut vaylajarjestelmat: eiole
Asennustapa: DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen maara): 4.0
Sisaltaa vaylaliitynnan: Kylla
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