Tuotekortti AL IR B

Kytkin-/verholahtéyksikks 8x6A (AC-1), 4-moduulia MDD

LihtSyksikkd KNX

Kytkin-/verholahtoyksikko 8x6A (AC-1), 4-
moduulia

Tyyppi: SAH/S8.6.7.1

Snro: 2814679
Tuotekoodi: 2CDG110244R0011
GTIN: 4016779066310

Kompakti 8-kanavainen kytkinyksikko, lahtdjen virrankesto 6 A (AC-1).
Verhomoottoriohjaus 1~ 230 VAC on mahdollista kayttamalla kahta
1aht63a, ohjelmallinen kanava-erotus. Lahtdjen kasi-ohjaus mahdollista
kalvopainikkeista, kasi-ohjaus myo6s estettavissa ohjelmallisesti.
Kayttoéjannite KNX-vaylasta.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikko: kpl
ETIM Data

Vaylajarjestelma KNX: Kylla

Vaylajarjestelma KNX radio: Ei

Vaylajarjestelma radiotaajuus: Ei

Vaylajarjestelma LON: Ei

Vaylajarjestelma Powernet: Ei

Muut vayldjarjestelmat: eiole

Asennustapa: DIN-kiskosovitin
© ABB 2025 Asiakaspalvelukeskus Puhelinvaihde
Y-tunnus 0763403-0 puh. 010 222 1999 0102211
www.asennustuotteet.fi/catalog contact.center@fi.abb.com

Sivul/2


https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

Tuotekortti AL IR B

Kytkin-/verholahtéyksikkd 8x6A (AC-1), 4-moduulia W

Leveys (moduulipaikkojen maara): 4.0

LED-indikoinnilla: Kylla

Enimmaiskytkentateho: 1200 W

Lahtoteho: 1200 W

Soveltuu C-kuormalle: Ei

Kytkettdvien kontaktien enimmaéaismaara: 8

Enimmaiskytkentavirta: 6A

Nimellisvirta: 6A

Mitoituskayttoéjannite: 230V

Kytkettdvissa eri vaiheisiin: Kylla

Sisaltaa vaylaliitynnan: Kylla

Irroitettava vaylamoduuli: Ei

Minimisyvyys (sisaanrakennettu laitekotelo): 63.5mm

Modulaarisesti laajennettavissa: Ei

Kotelointiluokka (IP): 1P20
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