Tuotekortti AL IR B

Binaaritulo 16-kanavainen, oma jannite, 6 moduulia " l' l.

Tuloyksikko KNX

Binaaritulo 16-kanavainen, oma jannite, 6 ——
moduulia

Tyyppi: BE/S16.20.3.2

Snro: 2815907
Tuotekoodi: 2CDG110278R0011
GTIN: 4053546110845

Binaaritulo 16-kanavainen potentiaalivapaille koskettimille,
skannausjannite 35 VDC. Kalvonappaimet kasikayttda varten.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Vaylajarjestelma KNX: Kylla

Vayldjarjestelma KNX radio: Ei

Vayldjarjestelma radiotaajuus: Ei

Vayldjarjestelma LON: Ei

Vayldjarjestelma Powernet: Ei

Muut vayldjarjestelmat: eiole

Asennustapa: DIN-kiskosovitin

Leveys (moduulipaikkojen maara): 6

Sisaltaa vaylaliitynnan: Kylla

Irroitettava vaylamoduuli: Ei

Tulojen lukumaara: 16

Syottojannite: 35V

Jannitetyyppi (tulojannite): pulssi
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Tuotekortti AL IR B

Binaaritulo 16-kanavainen, oma jannite, 6 moduulia " l' l.
Kotelointiluokka (IP): IP20
Minimisyvyys (sisddnrakennettu laitekotelo): 63.5mm
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