Tuotekortti
Binaaritulo 10-kanavainen, 10-230 V AC/DC, 2 moduulia

Tuloyksikko KNX

Binaaritulo 10-kanavainen, 10-230 V
AC/DC, 2 moduulia

Tyyppi: BE/S10.230.3.2

Snro: 2815910

Tuotekoodi: 2CDG110281R0011
GTIN: 4053546110876

Binaaritulo 10-kanavainen jannitealueelle 10-230 V AC/DC.
Kalvonappaimet kasikayttoa varten.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Vaylajarjestelma KNX:

Muut vayldjarjestelmat:

Kylla

eiole

Asennustapa: DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen maara): 4.0
Sisaltaa vaylaliitynnan: Kylla
Tulojen lukumaara: 10
Syottojannite: 10..230V
Kotelointiluokka (IP): IP20
Minimisyvyys (sisddanrakennettu laitekotelo): 63.5 mm
© ABB 2026 Asiakaspalvelukeskus
Y-tunnus 0763403-0 puh. 010 222 1999
www.asennustuotteet.fi/catalog contact.center@fi.abb.com

AL HR HD
rRemw

Puhelinvaihde

0102211

Sivul/1


https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

	Tuloyksikkö KNX
	Binääritulo 10-kanavainen, 10-230 V AC/DC, 2 moduulia
	Tekniset tiedot
	ETIM Data



