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Toimilaite KNX
KNX venttiilimoottori portaaton, voima
220 N, isku 8 mm, LED-indikointi, 2 tuloa

Tyyppi: ST/K1.2

Snro: 2815743

Tuotekoodi: 2CDG120092R0011

GTIN: 4053546160185

Venttiilimoottori joka toimii KNX-väylällä ja varustettu integroidulla
lämpötila-anturilla ja huonelämpötilan säätimellä. Moottorissa
portaaton ajo, 220 N voima ja 8 mm isku. Moottorissa on 5 LEDiä
ilmaisemassa venttiilin asentoa. 2 binäärituloa potentiaalivapailee
koskettimille kuten läsnäolotunnistimelle ja ikkunakytkimelle.
Venttiilimottoori toimitetaan Danfoss RA-VA 10 ja 100 ventiilirungon
sovittimella sekä yleissovittimella M30x1,5.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä

Muut väyläjärjestelmät: ei ole

Asennustapa: muu

Digitaalitulojen lukumäärä: 2

Kotelointiluokka (IP): IP21

Tuotekortti
KNX venttiilimoottori portaaton, voima 220 N, isku 8 mm, LED-indikointi, 2 tuloa
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