Tuotekortti AL HD HD
Venttiiliohjain 12-kanavaa DIN " l' l.

Lahtoyksikko lammitin
Venttiiliohjain 12-kanavaa DIN

Tyyppi: HA-M-0.12.1
Snro: 2815522

GTIN: 4016779941808
A ce

12-kanavaa, lammitys-/jaahdytysjarjestelmien toimilaitteiden
ohjaukseen, lahdot oikosulku- ja ylijannitesuojattu, 8-mod DIN

Tekniset tiedot

Yleista tietoa
Tuotetunnus: 2CDG510009R0011
Pakkaus
Paketti: 1/10
Yksikko: kpl
ETIM Data
Vayldjarjestelma KNX: Ei
Vayldjarjestelma radiotaajuus: Kylla
Muut vayldjarjestelmat: free@home
Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
Asennustapa: DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen maara): 8
Portaattomasti saddettava: Ei
Toimisuureen sdato: Kylla
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Tuotekortti AL HR HD
Venttiiliohjain 12-kanavaa DIN " l' l.

Venttiilisuojaustoiminto: Ei

Manuaalinen kytkin: Ei

Laht6jen lukumaara: 12

Kytkentdjannite: 230V

Kotelointiluokka (IP): 1P20
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