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Virtakisko STOTZ
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Tyyppi: PS3/9

Snro: 3259493

Tuotekoodi: 2CDL231001R1009
GTIN: 4016779463508

Syottokiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille, : S200, 200S,
FH200, F200 ja DS200

Helpot ja nopeakayttdiset. Laaja valikoima tuotteita.
Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja

vikavirtajohdonsuojille. Napaisuudet: 1P, 2P, 3P, 3P+N

10 mm2, 9 mod., L1-L2-L3-L1-L2...

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat: 158x21x27 mm

Paino: 699
Pakkaus

Paketti: 1/30

Yksikko: kpl
ETIM Data

Vaiheiden lukumaara: 3

Napojen lukumaara: 9

Sopii laitteiden lukumaaralle: 3
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Jakovali: 44698 mm

Poikkipinta-ala: 10 mm?

Pituus: 158 mm

Leveys (moduulipaikkojen maara): 9.0

Mitoitettu jatkuva virta lu: 63A

Sahkoisen liitannan tyyppi: nasta

Maksimi nimellinen kayttéjannite Ue: 690V

Terminen mitoituskestovirta Icw: 25 kA

Vari: harmaa
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