Tuotekortti

Mekaaninen ajastin 0-120 min

Ajastin
Mekaaninen ajastin 0-120 min

Tyyppi: 1071 U
Snro: 2619621
GTIN: 4011395019504

Mekaaninen ajastin Saga-, Impressivo ja Jussi-sarjoihin erilaisten
sahkolaitteiden ohjaukseen. 2-napaisen ajastimen ajastusaika
valittavissa 0-120 minuutin valilla. Ajastin auttaa saastamaan energiaa
ja tuo turvaa, kun sahkolaitteet sammuvat halutun ajan jalkeen.<br
/>Ominaisuudet <br />. Ajastusaika 120 min <br />« Sahkoélaitteiden
aika-ohjelmoitu kytkenta <br />« Nimellisjannite: 230 V~, +10 % / -10 %
<br />« Nimellisvirta: 16 A, cos $0,25 <br />« IP20 <br />« Ruuvikiinnitys

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2CKA001043A0124
ETIM Data
Kokoonpano: peruselementti
Sulkeutuvien koskettimien lukumaara: 2
Puolijohdelahdolla: Ei
Halogeeniton: Kylla
Vari: muu
Lapinakyva: Ei
Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
Nimellisjannite: 230V
Nimellisvirta: 16 A
Minimisyvyys (sisaanrakennettu laitekotelo): 32 mm
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Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei

Google Assistant -yhteensopiva: Ei

Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei

IFTTT-tuki: Ei
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