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Liitinlevy

Liitinlevy, DKS-jarjestelma, kahdelle SCD-
kuituliittimelle

Tyyppi: 1874 EB

Snro: 7204047
Tuotekoodi: 2CKA001764A0307

GTIN: 4011395734902 30
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Liitinlevy sopii kulmamalliseen DKS-telerasiaan (1758-xx), joka sisaltaa I_ ‘
asennusrenkaan ja keskiolevyn. Erilaiset liiinlevyt yhdessa telerasian
kanssa muodostavat DKS-jarjestelman, jonka avulla voidaan asentaa o |
erilaisia teleliittimia yhdenmukaisesti sahkékalusteiden kanssa.
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Tekniset tiedot
Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
Pakkaus

Paketti: 10/100

Yksikko: kpl
ETIM Data

Kokoonpano: kayttoelementti

Kaytto: muu

Kiinnitysrengas: Ei

Polysuojakannella: Ei
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Tuotekortti

Liitinlevy, DKS-jarjestelma, kahdelle SCD-kuituliittimelle

Saranoitu kansi:

Liitantasuunta:

Painettava merkinta:

Ei

vino

sisdltda asennonosoitusalueen

Merkinnalla: Ei
Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: kestomuovi
Halogeeniton: Kylla
Antibakteerinen kasittely: Ei

Pinnan suojaus:

kasittelematon

AL HR HD
rRemw

Pintamateriaali: matta

Vari: antrasiitti

RAL-numero (vastaava): 7021

Lapinakyva: Ei

Moduulien lukumaara: 1

Kiskoilla/jatkoilla: Ei

Liitinten lukumaara: 2

Vedonpoistin: Ei

Suojatut vaylat: Ei

Suojattu kotelointi: Ei

Eristetty ruuviliitos: Ei

Valolla: Ei

Laitteen leveys: 59 mm

Laitteen korkeus: 46 mm

Laitteen syvyys: 12 mm

Minimisyvyys (sisddnrakennettu laitekotelo): 32 mm
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