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Pistorasia
Pistorasia 1-osainen ylijännitesuoja

Tyyppi: 2310 EUGL/VAB-916-510

Snro: 2506475

Tuotekoodi: 2CKA002011A6294

GTIN: 4011395316276

SAGA™ 1-osainen pistorsia ylijännitesuojalla. Laitesuojaus herkille
laitteille, kuten tietokoneille, viihde-elektroniikalle jne. Vähentää
tehokkaasti ylijännitepiikkejä, joita esiintyy jakokeskuksen ja
pistorasian välillä. Ylijännitesuoja tyyppi 2 ISN (5 kA). Muoviraaka-
aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjännite: 250 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20

Pakkaus

Paketti: 1/1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2

Yksikköjen määrä: 1

Tuotekortti
Pistorasia 1-osainen ylijännitesuoja

—
© ABB 2025

Y-tunnus 0763403-0

—
Asiakaspalvelukeskus

—
Puhelinvaihde

www.asennustuotteet.fi/catalog

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

010 22 11

Sivu 1 / 2

https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211


Vaiheiden lukumäärä: 1

Merkintä/ilmaisu: ei ole

Saranoitu kansi: Ei

Merkintäpaikka: Ei

Väri: muu

RAL-numero (vastaava): 9003

Erikoisteholähde: ei erityistä virtalähdettä

Asennustapa: uppoasennus

Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali: muovi

Materiaalin laatu: kestomuovi

Pinnan suojaus: käsittelemätön

Pintamateriaali: kiiltävä

Iskunkestävyysluokka: IK03

Laitteen leveys: 71 mm

Laitteen korkeus: 71 mm

Laitteen syvyys: 47 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 32 mm

WLAN-toistin: Ei
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