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Pistorasia
Pistorasia 1-osainen LED-yövalo

Tyyppi: 20 EUCBLI-916-510

Snro: 2506477

Tuotekoodi: 2CKA002013A5487

GTIN: 4011395316245

SAGA™ uppoasennettava pistorasia yövalolla. Pistorasiassa on liittimet
kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on
hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasia on varustettu valkoisella LED
valolla (230V/2,5mA/0,6VA) joka sopii esim yövaloksi. Muoviraaka-
aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjännite: 250 V

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20

Pakkaus

Paketti: 1/1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 2

Yksikköjen määrä: 1
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Vaiheiden lukumäärä: 1

Merkintä/ilmaisu: ei ole

Saranoitu kansi: Ei

Merkintäpaikka: Ei

Väri: muu

RAL-numero (vastaava): 9003

Erikoisteholähde: ZSV (oranssi)

Asennustapa: uppoasennus

Kiinnitystapa: kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali: muovi

Materiaalin laatu: kestomuovi

Pinnan suojaus: käsittelemätön

Pintamateriaali: kiiltävä

Iskunkestävyysluokka: IK03

Laitteen leveys: 71 mm

Laitteen korkeus: 71 mm

Laitteen syvyys: 50 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 32 mm

WLAN-toistin: Ei
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