Tuotekortti AL IR B

Litketunnistin 180° vaylaliitynnalls, Jussi MMDPw

Liitketunnistin KNX
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Litketunnistin 180° vaylaliitynnalla, Jussi
Tyyppi: 6122/10-214-500 L —
Snro: 2815564
Tuotekoodi: 2CKAO06132A0374 ——
GTIN: 4011395211243
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4-kanavainen liiketunnistin vaylaliitynnalla. Uppoasennus seindaan
kojerasiaan. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva paalle kytkeminen.
Tunnistimessa 1802 valvonta-alue 6 m, suositeltu asennuskorkeus noin
1m.
Tekniset tiedot
Luokitus
Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
Pakkaus
Paketti: 1/10
Yksikko: kpl
ETIM Data
Malli / Tyyppi: liiketunnistin
Asennustapa: uppoasennus
Asennuskorkeus: 11m
Tunnistusalueen maksimipituus: 6m
Materiaalin laatu: kestomuovi
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Vahimmaispaallaoloaika: 10s

Enimmaistydsykli: 17 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma: 0..180°

Vari: valkoinen

RAL-numero (vastaava): 9010
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