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Vahti-Jussi PRO 280° KNX, 4-kanavaa, pinta-asennus seindan/kattoon, IP55, valkoinen " l' l'

Liitketunnistin KNX

Vahti-Jussi PRO 280° KNX, 4-kanavaa,
pinta-asennus seinaan/kattoon, IP55,
valkoinen

Tyyppi: BM/A4.1-134 S
Snro: 2815903

Tuotekoodi: 2CKA006132A0427

GTIN: 4011395319352

Vahti-Jussi PRO 280° KNX 4-kanavainen liiketunnistin kirkkaus-
/hamaratunnistimella, lampotila-anturilla ja RGB-LEDilla. Molemmissa
antureissa on 3 erilaista kynnysta ja RGB-LED voi ilmaista jopa 5 eri
tilaa. Bluetooth-yhteydella voi ohjata 10 KNX-toimintoa. Kun
Bluetoothia kaytetaan, laite kayttaa 2 KNX-laitteen virtaa. Laitteen voi
asentaa pintaan seinaan tai kattoon, sisalla/ulkona IP55. Tunnistusalue
280° ja 16 m etaisyys.

Tekniset tiedot

ETIM Data
Vaylajarjestelma KNX: Kylla
Vaylajarjestelma KNX radio: Ei
Vayldjarjestelma radiotaajuus: Ei
Vayldjarjestelma LON: Ei
Vayldjarjestelma Powernet: Ei
Muut vayldjarjestelmat: eiole
Malli / Tyyppi: liiketunnistin
Asennustapa: pinta-asennus
Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: kestomuovi
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Vari: valkoinen

RAL-numero (vastaava): 9016

Sisaltaa vaylaliitynnan: Kylla

Optimaalinen asennuskorkeus: 25m

Tunnistusalueen maksimileveys: 16 m

Tunnistusalueen maksimipituus: 16 m

Kanavien lukumaara: 4

Vahimmaispaallaoloaika: 10s

Leveys: 110 mm

Korkeus: 124.4 mm

Syvyys: 157.75 mm
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