
9 K IP54

—
Anturi KNX
Päivänvaloanturi, 3 kanavaa, 1-100 000lux,
lämpötila

Tyyppi: 6146/10

Snro: 2818988

Tuotekoodi: 2CKA006146A0022

GTIN: 4011395085066

6146/10, hämäräkytkin ja ulkolämpötila anturi. KNX-toimilaitteiden
ohjaamiseen. Käyttöjännite: väyläjännite. Sallittu käyttölämpötila: -
40...+ 70 °C.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei

Väyläjärjestelmä LON: Ei

Väyläjärjestelmä Powernet: Ei

Muut väyläjärjestelmät: ei ole

Malli / Tyyppi: monitoiminen anturi

Asennustapa: pinta-asennus

Tuotekortti
Päivänvaloanturi, 3 kanavaa, 1-100 000lux, lämpötila
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Sisältää väyläliitynnän: Kyllä

Väri: harmaa

RAL-numero (vastaava): 7010

Kotelointiluokka (IP): IP54

Tuotekortti
Päivänvaloanturi, 3 kanavaa, 1-100 000lux, lämpötila
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