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Lilketunnistimen anturi flex Multi 180° BT/f@h SAGA W

Anturi langaton

Litketunnistimen anturi flex Multi 180°
BT/f@h SAGA

Tyyppi: 62764-916-WL-510

Snro: 2830007

Tuotekoodi: 2CKA006200A0856
GTIN: 4011395316443

SAGA™ liiketunnistimen anturi langaton flex Multi 180° tunnistuskulma
valaistuksen ohjaukseen.

Anturia voidaan kayttaa 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A
kaksoisrele), 64851 U-500 ( LED -saadin) tai 64891 U-500 (slave)
ohjauskojeiden kanssa. Valvonta-alue 180° tasomainen 1,1 m
asennuskorkeudella n. 7m sivuille ja n. 8m eteen. Asennuskorkeus 0,8 —
1,2m. Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa myds jopa 2,2m korkeuteen.
Kasikayttopainikkeet. Sisaanrakennettu bluetooth-yhteys. Liitettavissa
ABB-free@home-jarjestelmaan (2,4GHz). Bluetooth-yhteydella
parametrien asetukset ABB-free@home NEXT-sovelluksessa. Liitettyna
ABB-free@home-jarjestelmaan parametrien asetukset
kayttoliittymassa. Muoviraaka-aineessa erittain korkea UV-suojaus.
Valkoinen RAL9003.

Tekniset tiedot

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
Pakkaus

Paketti: 1/1

Yksikko: kpl
ETIM Data
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Tuotekortti
Litketunnistimen anturi flex Multi 180° BT/f@h SAGA

Malli / Tyyppi: muu
Asennustapa: uppoasennus
Tunnistusalueen maksimileveys: 8m
Tunnistusalueen maksimipituus: 8m
Materiaalin laatu: kestomuovi
Vahimmaispaallaoloaika: 30s
Enimmaistydsykli: 30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma: 13..180°
Vari: valkoinen
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