Tuotekortti AL HR HD
Valonsaadin kojerasiaan runko 1/1 " l' ..

Valonsaadin
Valonsaadin kojerasiaan runko 1/1

Tyyppi: SDA-F-1.1.1
Snro: 2815528
Tuotekoodi: 2CKA006220A0126

GTIN: 4011395180143
q ce 3
|

1-osainen, 1-kanava, yleissaadin kojerasiaan, RLC 10-180VA, LED 2-80VA,
merkkivalo

Tekniset tiedot

Pakkaus
Paketti: 1/10
Yksikko: kpl
ETIM Data
Vaylajarjestelma KNX: Ei
Vaylajarjestelma KNX radio: Ei
Vaylajarjestelma radiotaajuus: Ei
Vaylajarjestelma LON: Ei
Vaylajarjestelma Powernet: Ei
Muut vayldjarjestelmat: muu
Malli / Tyyppi: himmennin
Asennustapa: uppoasennus
Sisaltaa vaylaliitynnan: Kylla
Irroitettava vaylamoduuli: Ei
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Tuotekortti AL HR HD
Valonsaadin kojerasiaan runko 1/1 " l' l.

LED-indikoinnilla: Ei

Laht6jen lukumaara: 1

Lahtoteho: 10..180 W

Kuorman tyyppi: yleiskdyttdinen ja saneeraus LED

Jannite: 230V

Taajuus: 50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP): 1P20

Minimisyvyys (sisaanrakennettu laitekotelo): 32 mm
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