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Tyyppi: SBR-F-10.0.1-83

Snro: 2830013
Tuotekoodi: 2CKA006220A0859
GTIN: 4011395314500

ABB-free@home Tenton 10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla.
<br />

<ul>

<li>Vari alumiini</Ii>

<li>Selkeat painikkeet RGB LED-merkkivaloilla</Ii>
<li>Muokattava merkintakentta</Ili>

<li>IP20</Ili>

<li>ABB-free@home vaylaliitynta</li>
<li>Lampédtila-anturi</Ii>

<li>Uppo- tai pinta-asennus (vaatii kojerasian)</li>
</ul>

Tekniset tiedot

ETIM Data

Vayldjarjestelma KNX: Ei
Vayldjarjestelma KNX radio: Ei
Vayldjarjestelma radiotaajuus: Ei
Vayldjarjestelma LON: Ei

Vayldjarjestelma Powernet: Ei

Muut vayldjarjestelmat: muu
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Kokoonpano:
Asennustapa:
LED-indikoinnilla:
Materiaali:

Materiaalin laatu:
Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:

Vari:

RAL-numero (vastaava):
Kotelointiluokka (IP):
Sisaltaa vaylaliitynnan:

Lampétilaohjauksen luokka:

Minimisyvyys (sisadnrakennettu laitekotelo):
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