Tuotekortti AL 1R IR
Litketunnistin 180°, Ixk 115x86, Tacteo " l' l'

Litketunnistin KNX
Litketunnistin 180°, Ixk 115x86, Tacteo

Tyyppi: TBW/U.3.1-CG

Snro: 2814656

Tuotekoodi: 2CKAO06300A1596 R
GTIN: 4011395231357

Litted lasipintainen Liiketunnistin 180°. ABB tacteo® on saatavana joko
valkoisena tai mustana. Varinvalinta tapahtuu internetissa, Tacteo-
konfiguraattorissa. Omalle konfiguraatiolle syntyy ID-numero mita on
mainittava tilauksessa.

Painiketaulu on varustettu huonelampétila-anturilla.

Monta lisatoimintoa kuten tilanne-, aika- ja logiikkatoimintoja.
Integroitu vaylaliitantd, asennus kojerasiaan.

IP20

Kayttélampotila -5 °C — 45 °C

Tekniset tiedot

Luokitus
Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
Pakkaus
Paketti: 1
Yksikko: kpl
ETIM Data
Malli / Tyyppi: liiketunnistin
Asennustapa: uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus: 6m
© ABB 2026 Asiakaspalvelukeskus Puhelinvaihde
Y-tunnus 0763403-0 puh. 010 222 1999 0102211
www.asennustuotteet.fi/catalog contact.center@fi.abb.com

Sivul/2


https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

Tuotekortti AL 1R IR
Litketunnistin 180°, Ixk 115x86, Tacteo " l' l.

Materiaalin laatu: kestomuovi

Vahimmaispaallaoloaika: 10s

Enimmaistydsykli: 17 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma: 0..180°
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