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Ajastin
Ajastin Jussi

Tyyppi: 6465 U-101-214-510

Snro: 2619348
Tuotekoodi: 2CKA0O06410A0392
GTIN: 4011395164921

Ohjelmoitava ajastin yhdesta sekunnista yhdeksaan tuntiin
viiteenkymmeneenyhdeksaan minuuttiin viiteenkymmeneenyhdeksaan
sekuntiin asti yhden sekunnin portain. Kaksi vaihtoehtoa ajan
asetukseen, joko manuaali asetus tai vaihtoehtoiset kiinteadt ajat 15, 30
tai 45 minuuttia. Nimellisjannite: 230 V/50 Hz. Maksimi kytkentavirta 10
A resistiivista ja 4 A induktiivista kuormaa. Kayttolampaotila O - 50 °C. IP
20.

Tekniset tiedot

Sahkosuureet

Nimellisjannite: 230V
Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20

Lampoolosuhteet

Kayttolampdtila: 0...50°C
Pakkaus
Paketti: 1/10
Yksikko: kpl
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ETIM Data

Kokoonpano:

Sulkeutuvien koskettimien lukumaara:
Malli / Tyyppi:

Aika-asetus:

Asennustapa:

Kiinnitystapa:

Materiaali:

Materiaalin laatu:

Pinnan suojaus:

Vari:

RAL-numero (vastaava):
Lapinakyva:

Itsendinen:
Satunnaisgeneraattori:

Taajuus:

Astro-ohjelma:

Ala-aseman sisaantulo:
Nimellisvirta:

Valoisuusanturin liitannalla:
Apple HomeKit -yhteensopiva:
Google Assistant -yhteensopiva:
Amazon Alexa -yhteensopiva:
IFTTT-tuki:

Upotussyvyys:

Minimisyvyys (sisddanrakennettu laitekotelo):
Laitteen leveys:

Laitteen korkeus:

Laitteen syvyys:
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