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Ajastin
Ajastin insertti

Tyyppi: 6465 U-101-500

Snro: 2619353
Tuotekoodi: 2CKA0O06410A0393
GTIN: 4011395168912

Ohjelmoitava ajastin 1 s - 9:59:59 s yhden sekunnin portain. Kaksi
vaihtoehtoa ajan asetukseen, joko manuaali asetus tai vaihtoehtoiset
kiintedt ajat 15, 30 tai 45 minuuttia. Nimellisjannite: 230 V/50 Hz.
Maksimi kytkentavirta 10 A resistiivista ja 4 A induktiivista kuormaa.
Kayttolampdotila O - 50 °C. IP 20.

Tekniset tiedot

Sahkodsuureet

Nimellisjannite: 230V

Lampoolosuhteet

Kayttélampédtila: 0..35°C
Sahkosuureet

Nimellistaajuus: 50 Hz

Nimellisteho: 2300 VA
Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikko: kpl
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Tuotekortti

Ajastin insertti

ETIM Data

Kokoonpano:

Sulkeutuvien koskettimien lukumaara:
Malli / Tyyppi:

Aika-asetus:

Asennustapa:

Kiinnitystapa:

Materiaali:

Materiaalin laatu:

Pinnan suojaus:

Lapindkyva:

Itsendinen:
Satunnaisgeneraattori:

Taajuus:

Astro-ohjelma:

Ala-aseman sisaantulo:
Nimellisvirta:

Valoisuusanturin liitannalla:
Apple HomeKit -yhteensopiva:
Google Assistant -yhteensopiva:
Amazon Alexa -yhteensopiva:
IFTTT-tuki:

Upotussyvyys:

Minimisyvyys (sisddnrakennettu laitekotelo):
Laitteen leveys:

Laitteen korkeus:

Laitteen syvyys:
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elektroninen
0.016...600 min
uppoasennus

ruuvikiinnitys

muu

kestomuovi

kasittelematon

Ei

12h

Ei

50 Hz

Ei

Ei

10A

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

28.3 mm
28.3 mm
71 mm
71 mm

49 mm
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