
K IP20

—
Viikkokello
Viikkokello, koje

Tyyppi: 6455-101-500

Snro: 2620014

GTIN: 4011395186657

Viikkokello, 10 A, koje. Päivää kohti voidaan asettaa neljää
kytkentäaikaa. Talvi- ja kesäajan välinen vaihto tapahtuu
automaattisesti. Varakäyntiaika 14 tuntia. Nimellisjännite: 230 V/50 Hz.
Käyttölämpötila 0 - 35 °C. Asennetaan relerungon 6401U-102 päälle.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CKA006410A0399

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Sähkösuureet

Nimellisjännite: 230 V

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: 0 … 35 °C

Elektroniikka

Käyttötaajuus: 50 Hz

Tuotekortti
Viikkokello, koje
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Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Kokoonpano: käyttöyksikkö

Integroitu ajastin: Kyllä

Astro-ajastuksella: Kyllä

Satunnaisgeneraattori: Kyllä

Poiskytkennän esto: Kyllä

Asennustapa: uppoasennus

Materiaalin laatu: kestomuovi

Halogeeniton: Kyllä

Pinnan suojaus: käsittelemätön

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20

Itsenäinen: 63000 h

Kiinnitystapa: puristusasennus

Tuotekortti
Viikkokello, koje
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