Tuotekortti AL HR HD
DALI-potentiometri, teholahteella " l' l.

Valonsaadin

DALI-potentiometri, teholahteella

Tyyppi: 2116/11UIGL-84

Snro: 2619389

Tuotekoodi: 2CKAO06599A3031

GTIN: 4011395265710

Impressivo DALI-potentiometri, tunable white omalla tehonlahteella,
yksittaisten DALI —valoryhmien saatoon. Mahdollistaa myos LED:n
varilampaotilan saadén 2700 — 6500 K DALI -standardin IEC 62386-209 (
Device Type 8 ) mukaisesti. Saadin ohjaa maksimissaan 37:aa DALI
liitantdlaitetta. Saatimessa on integroitu LED-huomiovalo, 9 eri
varisavya ja 2 kirkkaustasoa. Sisaltaa kojeen, valkoisen keskidlevyn ja
valkoisen yksiosaisen peitelevyn.

Tekniset tiedot

Sahkosuureet

Nimellisjannite: 230V
Pakkaus

Paketti: 1

Yksikko: kpl
ETIM Data

Asennustapa: uppoasennus

Nimellisvirta: 0.075A

Kayttotapa: vaannin/painike

Minimisyvyys (sisddanrakennettu laitekotelo): 28.5mm

Laitteen leveys: 85 mm
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Laitteen korkeus: 85 mm

Laitteen syvyys: 28.5mm

Vari: muu
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