Tuotekortti

Lasnaolotunnistin 360 Compact, rele/e-contact, slave, valkoinen

Lasnaolotunnistin

Lasnaolotunnistin 360 Compact, rele/e-
contact, slave, valkoinen

Tyyppi: 6819/68-24-500

Snro: 2619386

Tuotekoodi: 2CKAOO6800A2751
GTIN: 4011395217740

ce @

Slave tunnistin kaytettavaksi yhdessa rele/e-contact master
tunnistimen kanssa. Tunnistusalueet: istuva henkild @ 6.5 m ja kaveleva
henkild @ 8 m (asennus korkeus 3 m). Linssin korkeus 23 mm.
Kattoasennus jousilla ja kiinnityskynsilla ( kiertymisen esto).
Valvontatiheys: 48 sektoria, joissa on 496 kytkentasegmenttia.
Soveltuu alakatoille 9-25 mm. Asennusaukon koko @ 68 mm.

Tekniset tiedot

Pakkaus
Paketti: 1

ETIM Data
Malli / Tyyppi: lasnaolotunnistin
Anturin tyyppi: muu
DALI-liitannalla: Ei
Vakiovalosaato: Ei
HVAC-ohjaus: Ei
Pakotettu paallekykenta: Ei
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Tuotekortti

Lasnaolotunnistin 360 Compact, rele/e-contact, slave, valkoinen

Pakotettu poiskytkenta:

Eldintunnistus:

Alirydmintasuojaus:

Ketjutettava:

Valvonta-alue:

Optimaalinen asennuskorkeus:
Porraskaytavan valvonta:
Vaiheenvalintakytkin:
Tunnistusalueen maksimileveys:
Tunnistusalueen maksimipituus:
Soveltuu langattomaksi Iahettimeksi:
Kaukokaytto:

Kauko-ohjaus:

Vastearvon herkkyyden saato:
Valoisuuden raja-arvo saadettavissa:
Merkintantoyksikdlla:

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

Himmennystoiminto valonsaadinrungolla:

Asennustapa:
Kattoasennus:
Seindasennus:

Materiaali:

Materiaalin laatu:
Halogeeniton:

Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:
Antibakteerinen kasittely:
Vari:

RAL-numero (vastaava):

Lapindkyva:
Kotelointiluokka (IP):
Jannitetyyppi:

Taajuus:
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Tuotekortti

Lasnaolotunnistin 360 Compact, rele/e-contact, slave, valkoinen

Nimellisjannitealue:
Vahimmaispaallaoloaika:
Enimmaistydsykli:
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
Valaistustason raja-arvo:
Lampdtila:
Tunnistussektoreiden maara:
Ala-aseman sisdantulo:
Halytystoiminto:

Leveys:

Korkeus:

Syvyys:

Upotussyvyys:

Upotuspituus:

Upotushalkaisija:

Minimisyvyys (sisadnrakennettu laitekotelo):

Apple HomeKit -yhteensopiva:
Google Assistant -yhteensopiva:
Amazon Alexa -yhteensopiva:

IFTTT-tuki:
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