Tuotekortti
Vahti-Jussi PRO 90° Bluetooth 2300W 230V IP55 valkoinen

Liiketunnistin

Vahti-Jussi PRO 90° Bluetooth 2300W
230V IP55 valkoinen

Tyyppi: 6851/9-134-500

Snro: 2619628

Tuotekoodi: 2CKAOO6800A3066
GTIN: 4011395318966

Liiketunnistin Vahti-Jussi PRO 90° ulkokaytto6n. Huippu laadukas linssi
takaa optimaalisen liikkeen tunnistuksen. Tunnistimen tunnistuskulmaa
voidaan saataa +/- 30° kaantyvien nivelten ansiosta. Tunnistin on
varustettu suoraan alaspain tunnistavalla alirydminta suojalla.
Tunnistimen voidaan kytkea myos rinnakkaispainike. Tunnistimessa
potentiometrit vakiosaatojen tekemiseen, joita ovat : Paallekytkenta
valaistustaso, poiskytkenta viive, testitila ja lyhytaikainen impulssi.
Poiskytkentaviive 10 s - 30 min. Tunnistusalueen yksiléllinen saato
suojakalvon avulla, joka voidaan leikata sopivaan kokoon. Tunnistin
voidaan ottaa kayttoon myos bluetoothilla ja ABB-free@home next
mobiilisovelluksella. Mobiilisovelluksella saadaan myds
lisdominaisuudet kayttdon, joita ovat mm. Tunnistusherkkyys, PIR-
katkaisu, mitatun kirkkaustason hallinta, jatkuva paalla, pysyva pois,
tunnistusalue ja poiskytkentaviive. Automaattinen hairionpoisto.
Automaattinen haikaisysuoja. Valvontatiheys: 50 sektoria ja 200
kytkentasegmenttia. Kirkkauden raja-arvot: lux-alue 0,5-1000. IP55

Tekniset tiedot

ETIM Data
Malli / Tyyppi: liiketunnistin
Anturin tyyppi: muu
DALI-liitannalla: Ei
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Tuotekortti

Vahti-Jussi PRO 90° Bluetooth 2300W 230V IP55 valkoinen

Vakiovalosaato:

HVAC-ohjaus:

Pakotettu paallekykenta:
Pakotettu poiskytkenta:
Eldintunnistus:
Alirydmintasuojaus:
Ketjutettava:

Valvonta-alue:

Optimaalinen asennuskorkeus:
Porraskdytdavan valvonta:
Vaiheenvalintakytkin:
Tunnistusalueen maksimileveys:
Tunnistusalueen maksimipituus:
Soveltuu langattomaksi lahettimeksi:
Kaukokaytto:

Kauko-ohjaus:

Vastearvon herkkyyden saato:

Valoisuuden raja-arvo saadettavissa:

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

Asennustapa:
Kattoasennus:
Seindasennus:
Materiaali:

Materiaalin laatu:
Halogeeniton:

Pinnan suojaus:
Antibakteerinen kasittely:
Vari:

RAL-numero (vastaava):
Kotelointiluokka (IP):
Jannitetyyppi:

Taajuus:
Nimellisjannitealue:

Vahimmaispaallaoloaika:
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50...60 Hz
230V

10s
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Tuotekortti AL IR B

Vahti-Jussi PRO 90° Bluetooth 2300W 230V IP55 valkoinen MMDPw

Enimmaistydsykli: 30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma: 8..90°

Vaakasuuntainen tunnistusalue: -30..30°

Pystysuuntainen tunnistusalue: -40...90 °

Valaistustason raja-arvo: 0.5...1000 Ix

Enimmaiskytkentateho: 2300 W

Tunnistussektoreiden maara: 200

Leveys: 110 mm

Korkeus: 124.4 mm

Syvyys: 157.75 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei

Google Assistant -yhteensopiva: Ei

Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei

IFTTT-tuki: Ei
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