Tuotekortti AL IR D

Mukavuuskytkin Impressivo 180° VAL " l' l.

Liiketunnistin
Mukavuuskytkin Impressivo 180° VAL

Tyyppi: 64762 UC-84-510

Snro: 2619494
Tuotekoodi: 2CKAO0O6800A3159
GTIN: 4011395352670
Comfort -tunnistimessa on tunnistinelimen lisdksi kaksi lisdpainiketta
joiden toiminnot riippuvat kaytettavasta ohjauskojeesta. Toiminnot: -
Manuaalinen ON-tila / Manuaalinen OFF-tila - Pysyva PAALLA -tila /
Pysyva OFF-tila. Valvonta-alue 1802 tasomainen 1,1 m
asennuskorkeudella n. 12m sivuille ja n. 12m eteen. Asennuskorkeus 0,8
—1,2m. Valvonta-alue 1802 tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n. 12m
sivuille ja n. 12m eteen. Asennuskorkeus 0,8 - 1,2m.
[ [
Tekniset tiedot
ETIM Data
Malli / Tyyppi: liiketunnistin
Anturin tyyppi: muu
Optimaalinen asennuskorkeus: 11m
Asennustapa: uppoasennus
Materiaali: muovi
Materiaalin laatu: kestomuovi
Halogeeniton: Ei
Pinnan suojaus: kasittelematon
Pintamateriaali: kiiltava
Antibakteerinen kasittely: Ei
Vari: valkoinen
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Tuotekortti
Mukavuuskytkin Impressivo 180° VAL

RAL-numero (vastaava):
Kotelointiluokka (IP):

Jannitetyyppi:

Taajuus:

Nimellisjannitealue:
Enimmaistydsykli:

Vaakasuuntainen havainnointikulma:
Valaistustason raja-arvo:

Leveys:

Korkeus:

Syvyys:

Upotussyvyys:

Minimisyvyys (sisadnrakennettu laitekotelo):
Apple HomeKit -yhteensopiva:
Google Assistant -yhteensopiva:
Amazon Alexa -yhteensopiva:

IFTTT-tuki:

© ABB 2026
Y-tunnus 0763403-0

www.asennustuotteet.fi/catalog

9016
IP20

AC

50 Hz
230V

30 min
13..180°
5...500 Ix
71 mm
52.6 mm
71 mm
25 mm
25 mm
Ei

Ei

Ei

Ei
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