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Lasnaolotunnistin

Lasnaolotunnistin BasicLINE Wide range
LED-kuormitus 400W IP20/54

Tyyppi: 6817-916-500

Snro: 2620074

Tuotekoodi: 2CKAO0O6800A3241
GTIN: 4011395362631

Passiivinen infrapuna-lasnadolotunnistin valaistuksen ohjaukseen
kirkkauden ja liikkeen perusteella.<br /><br />Kuorma (valaistuslahto):
<br />

<ul>

<li>LED-valaisimet / LED-valaisimet ulkoisella liitantalaitteella 400W /
400VA</li>

<li>Hehkulamput / verkkohalogeenilamput 2200W</li>
<li>Pienjannitehalogeenilamput muuntajalla 1200VA</li>
<li>Loistelamput 2200 VA / 140 pF</li>

<li>Kytkentavirtapiikki 165A / 20ms</li>

</ul>

<br />Muut ominaisuudet:<br />

<ul>

<li>Tunnistusalue (3 metrin asennuskorkeudella): kavelevat henkil6t
enintdaan 40 x 5 m.</li>

<li>Puoliautomaattiseen ja tdysautomaattiseen kayttoon.</li>
<li>Vaatii lisavarusteena saatavan IR-kaukosaatimen (6843-101).</li>
<li>Saatimet kaytettavissa laitteen etupuolelta.</li>
<li>Mahdollisuus kytkea paalle/pois myos painikeohjauksella.</li>
<li>Tunnistusalueen saatdé mahdollista mukana toimitettavilla
peitelevyilla.</li>

<li>Sisaltaa kirkkaudesta riippumattoman testitilan tunnistusalueen
tarkistamista varten.</li>

<li>Tunnistuksen ilmaisu testitilassa. Kirkkausrajan opetustoiminto.
</li>

<li>Lisatoiminnot ja -asetukset IR-kaukosaatimella (6843-101).</li>
<li>Kattoasennus integroidulla jousikiinnikkeella.</li>
<li>Asennusmahdollisuus uppoasennusrasioihin.</li>
<li>Pinta-asennus kattoon lisdvarusteena saatavalla pinta-
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asennuskotelolla (6884-916-500). Tunnistustiheys: 115 sektoria ja 460
kytkentasegmenttia.</li>

<li>Poiskytkentaviive: saadettavissa n. 30 s — 30 min tai lyhytaikainen
pulssi.</li>

<li>Asennusreian halkaisija: 68 mm. Laitteen upotussyvyys: 22 mm.
Upotussyvyys jousikiinnikkeella: 44 mm.</li>

<li>Jos kuorma kytketaan releen tai kontaktorin kautta, on lisaksi
asennettava RC-hairidnpoistopiiri (tuotenro 6899).</Ii>
<li>Fysikaalisista syista tunnistusalue on pienempi sateittdisessa
lilkkeessa.</li>

</ul>
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