Tuotekortti AL IR IR
Virtamuuntaja kiinted; 100/5A k1 3VA ‘N [ d 4

Virtamuuntaja kiintea
Virtamuuntaja kiintea; 100/5A Ikl 3VA

Tyyppi: CTPROXT100
Snro: 6701034

GTIN: 8012542257851

Sahkénmittaukseen tarkoitettuja virtamuuntajia 5 A toisiolla.
Varustettu seka jousi- etta ruuviliitannéilla ja sinetoitavalla kannella.
Soveltuvat asentavaksi DIN-kiskoon, virtakiskoon ja pohja-
asennuksena. Pakkaus sisaltaa tarvittavat asennustarvikkeet.
Ensiopuolen lapimenon mitat ovat kaapelille 18 mm ja vaakavirtakiskolle
20x10 mm. Mitat, leveys x korkeus: 45 x 96 mm.

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2CSG225785R1101
Pakkaus

Paketti: 1

Yksikko: kpl
ETIM Data

Malli / Tyyppi: lapivientivirranmuunnin

Ensionimellisvirta: 100 A

Toisionimellisvirta: 5A

Toisionimellisteho: 100 VA

Tarkkuusluokka: 1

Ylijannitteen rajoitusluokka: FS5

Kalibroitu: Kylla
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Tuotekortti AL IR B

Virtamuuntaja kiintea; 100/5A k1 3VA MPw

Kosketussuojalla: Kylla

Aukon korkeus: 12 mm

Aukon leveys: 22 mm

Pikakiinnitys: Ei

Kuparikiskolla: Ei

Toisioliitanta: ruuviliitanta

Ensisijaisten sisdantulojen lukumaara: 1
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