Tuotekortti

Perusajastin 10A Impressivo valkoinen

Ajastin
Perusajastin 10A Impressivo valkoinen

Tyyppi: T210-84

Snro: 2619350

Tuotekoodi: 2TKAOO000875
GTIN: 6438199002248
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Kiintedt aseteltavat ajat: 15min, 30min, 1h, 2h, 4h ja 8h,vaihdettavat
merkintaliuskat, 2-napainen kytkenta, 230VAC, 50Hz, 0 - 40 C, IP21,
Resistiivinen kuorma 10A (2300W), X-kuormat 2AX (esim.
hehkulamppu),Ruuviliittimet max 2,5 mme2, merkkivalo palaa kun
toiminnassa.

Tekniset tiedot

Sahkosuureet

Nimellisjannite: 230V
Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): P21

Lampo6olosuhteet

Kayttolampotila: 0...40°C
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Mitat

A:
B:
C:

Upotusmitat:

Luokitus

Suojausluokka:

Elektroniikka

Kayttotaajuus:

Johdin koko max.:

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Kokoonpano:
Sulkeutuvien koskettimien lukumaara:
Malli / Tyyppi:
Aika-asetus:
Asennustapa:
Kiinnitystapa:
Materiaali:

Materiaalin laatu:
Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:

Vari:

RAL-numero (vastaava):
Lyhyin kytkent&jakso:

Nimellisvirta:
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70 mm
70 mm
32 mm

18 mm

P21

50 Hz

2,5 mm2

1/10/100/1200

kpl

peruselementti keskidlevylla
1

elektroninen
15...480 min
uppoasennus
ruuvikiinnitys
muovi
kestomuovi
kasittelematon
kiiltava
valkoinen
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Maksimiteho: 2300w

Upotussyvyys: 18 mm

Minimisyvyys (sisddnrakennettu laitekotelo): 18 mm

Laitteen leveys: 71 mm

Laitteen korkeus: 34 mm

Laitteen syvyys: 71 mm
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