Tuotekortti

Keskidlevy, ProDuct, 2-osaiselle maadoitetulle pistorasialle, vihrea

Kanavakaluste

Keskidlevy, ProDuct, 2-osaiselle
maadoitetulle pistorasialle, vihrea

Tyyppi: AUD09-05

Snro: 1406355

Tuotekoodi: 2TKA0O0001027
GTIN: 6438199002750

QNONVNON

Irrallinen keskidlevy ProDuct kaksoispistorasioille. Yhteensopiva vain
jousiliitinmallien kanssa joissa lapsisuojat on integroitu
pistorasiarunkoon. Huom. Myyntipakkaus (1) sisdltaa 20 peitelevya. Vari
vihred (RAL6025).

Tekniset tiedot

Sahkosuureet

Nimellisvirta: 16 A

Nimellisjannite: 250V
Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikko: kpl
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© ABB 2025 Asiakaspalvelukeskus
Y-tunnus 0763403-0 puh. 010 222 1999
www.asennustuotteet.fi/catalog contact.center@fi.abb.com

AL HR HD
rRemw

Puhelinvaihde

0102211

Sivul/2


https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

Tuotekortti AL IR B

Keskidlevy, ProDuct, 2-osaiselle maadoitetulle pistorasialle, vihrea " l' l.

Aktiivisten kontaktien maara (pyored): 2

Vaiheiden lukumaara: 1

Merkinta/ilmaisu: eiole

Kytkentatapa: pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi: Ei

Merkintapaikka: Ei

Vari: vihrea

RAL-numero (vastaava): 6025

Erikoisteholahde: ei erityista virtalahdetta

Asennustapa: seinakanava

Kiinnitystapa: pikakiinnitys

Materiaali: muovi

Materiaalin laatu: kestomuovi

Pinnan suojaus: kasittelematon

Pintamateriaali: kiiltava

Taajuus: 50 Hz

Laitteen leveys: 80 mm

Laitteen korkeus: 22 mm

Laitteen syvyys: 85 mm
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