
K

—
Merkinantokoje
Merkinantokoje, painike summerilla

Tyyppi: FIP1011

Snro: 7005580

GTIN: 6438199005225

Painikkeen ja summerin yhdistelmäkoje. Sisältää vaihtokoskettimen,
jolla on oma liitäntänsä, sekä LED -merkkivalon ja kuitattavan
summerin. Painikkeen merkkivalo ja summeri toimivat rinnan. Summeri
voidaan vaientaa tuotteessa olevalla painikkeella, jolloin merkkivalo jää
palamaan. Merkintämahdollisuus painikkeessa ja nimikilvessä.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA00003793

Signaalituotteet

Äänen taajuus: 400 Hz, 70 dB / 30 cm

Kytkimen kuormitettavuus (max): 100 mA ac/dc, 30 V ac / 35 V dc

Sähkösuureet

Käyttöjännite: 9,5 - 28 V ac / 9,5 - 35 V dc

Virrankulutus: 45 mA ac / 25 mA dc
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Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1200

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Laitteen leveys: 71 mm

Laitteen korkeus: 39 mm

Laitteen syvyys: 71 mm
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