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Vedonpoistaja
3 kaapelille, Ø 6 – 17 mm

Tyyppi: AS9.10

Snro: 1612594

Tuotekoodi: 2TKA00003876

GTIN: 6438199005355

Rasiat AP9 ja AP10 voidaan varustaa vedonpoistajalla AS9.10.
Vedonpoistajaan AS9.10 voidaan kiinnittää kolme kaapelia. AP9: 3x 6 -
17 mm. AP10: 1x 6 - 19 mm keskelle ja 2x 6 - 12 mm reunoille.
Vedonpoistajaan voidaan myös kiinnittää kolme kalustekaapelia
H03VVH2-F 2x0,75. Kaapelin kiinnitys tehdään nippusiteen avulla (ei
sisälly toimitukseen). AP9 ja AP10 rasioihin voidaan laittaa kaksi
vedonpoistajaa rasian vastakkaisille sivuille, tai poikittain rasian
keskelle AP9 rasioissa.

Tekniset tiedot

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 … 60 °C

Värit

Väri: Red

Pakkaus

Paketti: 10/100/1000/18000

Yksikkö: kpl

Tuotekortti
3 kaapelille, Ø 6 – 17 mm
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ETIM Data

Väri: punainen
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