Tuotekortti

Pistorasia, Impressivo, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, matta valkoinen

Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 2-osainen,
maadoitettu, jousiliittimet, matta
valkoinen

Tyyppi: 402EA-884

Snro: 2406018

Tuotekoodi: 2TKA0O0004825
GTIN: 6438199009049

OO O® A @ CE

Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkea
max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyvaksytty ML- ja
MK-johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimia. Lapsisuojat on integroitu
pistorasian runkoon. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan
alhaalta.

Tekniset tiedot

Sahkosuureet
Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjannite: 250V
Luokitus
Sopii kotelointiluokalle (IP): P21
Pakkaus
Paketti: 1/10/100/1200
Yksikko: kpl
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ETIM Data

Aktiivisten kontaktien maara (pyored):

Vaiheiden lukumaara:

Merkinta/ilmaisu:
Kytkentdtapa:
Saranoitu kansi:
Merkintdpaikka:

Vari:

RAL-numero (vastaava):

Erikoisteholahde:
Asennustapa:
Kiinnitystapa:
Materiaali:
Materiaalin laatu:
Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:
Taajuus:

Laitteen leveys:
Laitteen korkeus:
Laitteen syvyys:

WLAN-toistin:
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