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Pistorasia

Pistorasia, SAGA, 2-osainen, maadoitettu, v &
jousiliittimet, lista-asennus, valkoinen

Tyyppi: 402EL-916
Snro: 2480305

Tuotekoodi: 2TKAO0005212
g8 42

GTIN: 6438199012179

SAGAZ® pintapistorasian kokopeitelevyn valmistukseen on kaytetty
biopohjaista muovia ja se on valmistettu nettonolla-tehtaassamme
Suomessa. <br /><br />Listapistorasiassa on liittimet kutakin

]
kosketinta kohden ja niihin voi kytkea max 4 johtoa =
(haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyvaksytty ML ja MK johtimille. Ei
potentiaalivapaita liittimia. Lapsisuojat on integroitu pistorasian
runkoon. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta.

Tekniset tiedot
Sahkosuureet
Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjannite: 250V
Luokitus
Sopii kotelointiluokalle (IP): P21
Pakkaus
Paketti: 1/10/630
ETIM Data
Aktiivisten kontaktien maara (pyoread): 2
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Tuotekortti

Pistorasia, SAGA, 2-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, lista-asennus, valkoinen

Merkinantolampulla:

Kytkettavien pistorasioiden maara:

Vaiheiden lukumaara:
Merkinta/ilmaisu:
Kytkentatapa:

Saranoitu kansi:

Parannettu kosketussuojaus:

Merkintapaikka:

Vari:

RAL-numero (vastaava):
Metallivari:

Lapinakyva:

Lukittava:

Irrotus/vapautus-mekanismi:

Eristetty asennus:

Toiminnanilmaisevalla valolla:

Hakuvalolla:
Ylijénnitesuojaus:
Vikavirtasuojaus:
Pienoissulakkeella:
Erikoisteholdhde:
Asennustapa:
Kiinnitystapa:
Materiaali:

Materiaalin laatu:
Halogeeniton:

Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:
Antibakteerinen kasittely:
Ketjutusmahdollisuus:
Padlle/pois-kytkimella:
Kaantyva keskiosa:
Taajuus:

Laitteen leveys:
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eiole

pistokepuristin / jousiliitin

Ei
Kylla
Ei
valkoinen
9003
Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

ei erityista virtalahdetta

pinta-asennus
ruuvikiinnitys
muovi
kestomuovi

Ei
kasittelematon
kiiltava

Ei

Ei

Ei

Ei

50 Hz

98 mm
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Laitteen korkeus: 42 mm

Laitteen syvyys: 142 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei

Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei

Google Assistant -yhteensopiva: Ei

IFTTT-tuki: Ei

WLAN-toistin: Ei
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