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Pistorasia, SAGA, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet
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SAGA™ pintapistorasian kokopeitelevyn valmistukseen on kaytetty
biopohjaista muovia ja se on valmistettu nettonolla-tehtaassamme
Suomessa. <br /><br />Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta
kohden. Kaikkiin liittimiin voi kytkea max 2 johtoa. Liittimet on
hyvaksytty ML ja MK johtimille.
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Tekniset tiedot

Sahkosuureet
Nimellisvirta: 16 A
Nimellisjannite: 250V
Luokitus
Sopii kotelointiluokalle (IP): P21
Pakkaus
Paketti: 1/20/900
ETIM Data
Aktiivisten kontaktien maara (pyoread): 2
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Pistorasia, SAGA, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet

Vaiheiden lukumaara: 1

Merkinta/ilmaisu: eiole

Kytkentatapa: pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi: Ei

Merkintapaikka: Ei

Vari: valkoinen

RAL-numero (vastaava): 9003

Erikoisteholdahde: ei erityista virtalahdetta

Asennustapa:
Kiinnitystapa:

Materiaali:

Materiaalin laatu:

Pinnan suojaus:

pinta-asennus
ruuvikiinnitys
muovi
kestomuovi

kasittelematon

Pintamateriaali: kiiltava

Taajuus: 50 Hz

Laitteen leveys: 100 mm

Laitteen korkeus: 43 mm

Laitteen syvyys: 115 mm

WLAN-toistin: Ei
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