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Pintakotelo 3-osainen 85mm, SAGA, korkeus 53mm, valkoinen " l' l.

Pintakotelo

Pintakotelo 3-osainen 85mm, SAGA,
korkeus 53mm, valkoinen

Tyyppi: 1723S85H53-916
Snro: 2046055

Tuotekoodi: 2TKAO0005244
85 53

GTIN: 6438199012087
=] ’

SAGAZ® tuotteen valmistukseen on kaytetty biopohjaista muovia.
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Pintakotelon avulla voidaan asentaa SAGA® uppokalusteita pintaan. m
Suojausluokka IP20. Kotelon syvyys on riittava myos
elektroniikkatuotteille esim saatimille. Valmistettu korkealaatuisesta ja 5
kestavasta muovimateriaalista. Pinta on kiiltava ja helppo pitaa
puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. -~
Puhdistamiseen ei saa kayttaa tolua ja voimakkaiden liuottimien
kayttoa on varottava.

Tekniset tiedot
Pakkaus

Paketti: 1/25/450
ETIM Data

Kokoonpano: pinta-asennettava kehys

Sopii kytkettavaksi modulaarisiin laitteisiin: Ei

Yksikkdjen maara: 3

Asennussuunta: vaaka ja pysty

Muoto: suorakulmainen
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Tuotekortti

Pintakotelo 3-osainen 85mm, SAGA, korkeus 53mm, valkoinen

Materiaali:
Materiaalin laatu:
Halogeeniton:
Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:

Vari:

RAL-numero (vastaava):

Lapinakyva:
Sisaltaa peitelevyn:
Liitettavissa kanavaan:

Kaapelin lapivienti:

Paikka holkkitiivisteelle:

Iskunkestavyys:
Kotelointiluokka (IP):
Leveys:

Korkeus:

Syvyys:
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muovi

kestomuovi

Ei

kasittelematon

kiiltava
valkoinen
9003
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Ei
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