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Keskiölevy
Keskiölevy, termostatti / viikkokello /
ajastin

Tyyppi: 6435-916

Snro: 2620070

Tuotekoodi: 2TKA00005247

GTIN: 6438199012513

SAGA™ tuotteen valmistukseen on käytetty biopohjaista muovia. 

Keskiölevyä voidaan käyttää termostaation TC16-20U ( 2619402) sekä
ajastimen 6465 U-101-500 (2619353). Muoviraaka-aineessa erittäin
korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.

Tekniset tiedot

Luokitus

Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20

Pakkaus

Paketti: 1/16/100

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi: keskiölevy

Merkintä/ilmaisu: useita symboleja

Käyttö: termostaatti

Tuotekortti
Keskiölevy, termostatti / viikkokello / ajastin
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Kiinnitystapa: puristusasennus

Materiaali: muovi

Materiaalin laatu: kestomuovi

Pinnan suojaus: käsittelemätön

Pintamateriaali: kiiltävä

Väri: valkoinen

RAL-numero (vastaava): 9003

Iskunkestävyysluokka: IK00

Leveys: 55 mm

Korkeus: 8 mm

Syvyys: 55 mm
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