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Kytkin ,
Kytkin 6+6, SAGA, 2 lisaliitinta

Tyyppi: 10666A-916

Snro: 2046016
Tuotekoodi: 2TKAO0005385

SAGA™ tuotteen pohjaosan ja pintakehyksen valmistukseen on kaytetty
biopohjaista muovia. Tuote on valmistettu nettonolla-tehtaassamme

Suomessa. Pinta-asennettava kytkin jousikiinnitteisella vivulla ja
jousiliittimin. Liittimiin voi kytkea max 2 johdinta ja ne on hyvaksytty ML

ja MK johtimille. Lisaliittimia voi kayttaa johtimien jatkamiseen. =
Tekniset tiedot
Sahkosuureet
Nimellisjannite: 250V
Luokitus
Sopii kotelointiluokalle (IP): P21
Pakkaus
Paketti: 1/10/100/1200
ETIM Data
Kytkentatapa: vaihto-/vaihtokytkin
Kayttotapa: keinuvipu/painike
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Kokoonpano:
Vipujen maara:
Asennustapa:
Kiinnitystapa:
Materiaali:
Materiaalin laatu:
Pinnan suojaus:
Pintamateriaali:
Vari:
RAL-numero (vastaava):
Nimellisvirta:
Kytkentatapa:
Laitteen leveys:
Laitteen korkeus:
Laitteen syvyys:

Upotussyvyys:

Minimisyvyys (sisadnrakennettu laitekotelo):
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